
 

NAHODKA BT GE 95/216 

ID DOC. NAHODKA 95/216 - CL 3                           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Клим. класс  3-25°C 60% отн.вл. 
 
 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 1250 1875 2500 3750 

Артикул 92002102 92002104 92002106 92002109 

Длина без боковин мм 1250 1875 2500 3750 

Высота мм 2167 2167 2167 2167 

Глубина мм 971 971 971 971 

Фронтальная экспозиционная площадь м2 2.1 3.2 4.2 6.3 

Площадь выкладки * м2 3.8 5.7 7.6 11.4 

Полезный объем* дм3 1262 2893 2524 3786 

     

Площадь в плане м2 1.214 1.821 2.428 3.642 

Масса (без боковин) кг     

Уровень шума dB(A) < 65 < 65 < 65 < 65 

* = с 4 рядами полок глубиной 600 мм 

 

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 1250 1875 2500 3750 

Артикул     

Вентиляторы обдува испарителя ,шт x Вт 2x28 3x28 4x28 6x28 

Диаметр/наклон лопастей 200 200 200 200 

Артикул     

Подсветка дверей, шт x Вт 3x22 4x22 5x22 7x22 

Артикул     

ПЭН дверей, Вт 300 450 600 900 

 

 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
 1250 1875 2500 3750 

Вентиляторы ,Вт 116 174 232 348 

ПЭН дверей ,Вт 300 450 600 900 

Подсветка ,Вт 66 88 110 154 

 

 ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая 
температура 

°C 

Температура 
кипения 

Холодильная мощность 
на погонный метр (EN 

ISO 23953) 
Холодильная мощность Вт/24 ч (EN ISO 23953 часть 2) 

°C Вт/м (24 ч ) 1250 1875 2500 3750 

-22 / -25 -33 750 938 1406 1875 2812 

-18/ -21 -31 720 900 1350 1800 2700 
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